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1. 功能特点：

· 独有特色

· 无线遥控设置，无角度和范围设置，控制距离为100米
· 接收InnoClock-MG母钟输出码，时间同步
· 可根据用户需求制作多种型号：2U(2.3寸)，5寸，8寸，3＋5寸（年月日，时分秒），3＋8寸（年月日，时分秒，星期）等；
· 2U为19”标准机箱；
· 时间设置方式支持计算机设置与无线设置；
· 有母钟信号时，自动接收母钟信号与母钟保持同步，无母钟信号时可用遥控器来调节起始时间；
· 断电后继续走时。

2. 系统组成:
· 显示系统（时钟）；

· 无线设置器（两键遥控器）
3. 操作指南:

1) 设备上电：

将220V交流电源线插入时钟电源插口，此时有时间显示；

2) 时间设置：
用遥控器对时钟的时间进行设置，设置方法如下：

· 遥控器分A和B两键，其中A键为调整键，B为选择键。

· 调整键（A）功能：对已选中位（闪烁）进行加减设置；其中时的调整范围为00-23，分和秒都为00-59

· 选择键（B）功能：对需要调整位进行选择，例如：单联子钟显示为时分秒，按一下B小时位开始闪烁，再按一下分钟开始行闪烁，再按一下秒位开始闪烁；循环一次以后，按下B键，为设置确认键。

3) 接收母钟时间：用通讯线将该设备485输入口（或输出口）与InnoClock母钟时码输出口（485输出）相连，即可与母钟时间保持同步，此时5秒钟接收一次母钟时间，当母钟输出停止时，仍可自走时。断电后仍继续走时。
