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                                        创想京典

InnoClock 系列

GPS母钟功能及操作指南
功能特点：

· 独有特色

· 支持农历

· 双机热备份功能（选项）

· 支持远程操作维护（选项）

· 服务器校时软件支持SNTP协议

· 12通道GPS卫星接收，锁定迅速；

· 可设置时区；

· 可设置延时，用于补偿传输延时，或与CCTV时间对齐，范围前后±99.99s；

· 1U 19”标准机箱，年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示；

· 国标内嵌时码电视信号输出；

· 输出时间信号包括公历（年、月、日、星期、时、分、秒），农历（月，日）；
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内置高稳温补晶振，年漂移小于1ppm，提供极高的自守时精度（选项）；

· 输出接口RS-232或RS422，可用于子钟校时、计算机网络校时，传输距离几百米至几千米；

· 可以提供多种方便灵活的传输方式，包括无线及电力线等；

· 提供计算机网络校时软件，支持标准SNTP协议；

· 大容量蓄电池，在主电源掉电的情况下，还可输出时码480小时（选项）。
操作指南
1）开机说明
设备通电前，接入GPS接收天线，设备方可正常运行。
2）时区调整
时区调整功能通过面板右侧的按键完成。

操作分为三步：1、按一下设置键，观察左侧小数码管显示“01”右侧大数码管显示时区，系统默认设置为“东八区”；

             2、通过增加和减少键调整时区，若
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                                        创想京典
需调整为“西几区”则一直按“减少键”；

3、时区调整完，按确认键进行参数保存。
3）延时调整
延时调整功能通过面板右侧的按键实现。

操作分为三步: 1、按两下设置键，观察左侧小数码管显示“02”右侧大数码管显示延时参数，系统默认设置为“00 00”；

            2、通过增加和减少键调整延时，当右侧大数码管显示“00 00”时，按增加键系统将进行“正延时”调整。按减少键系统将进行“负延时”调整。最小调整单位为“10毫秒延时调整范围：“+99.99秒”；

3、 延时调整完，按确认键进行参数保存。
4）右侧三个指示灯的功能说明
红灯：电源指示灯。

设备采用交流电和电池两种方式供电，在交流电断电时，由电池提供电源（此时面板日期时间不
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显示）。交流断电时电源指示灯熄灭。若电池不能正常工作，则指示灯闪烁。

绿灯：运行指示灯。

用于双机热备份时时码输出指示。单机工作时长亮。

当设备输出时码时，绿灯亮，没有时码输出时，
绿灯灭。

黄灯：GPS信号锁定灯；

       当GPS信号锁定时，黄灯亮。未锁定时，黄等灭。
软件安装说明
如果该设备用于计算机网络校时,则需要在服务器安装校时软件，该软件随设备赠送。

1）软件功能说明：
随设备光盘包含两个软件：Clock.exe和NetTime-2b1a.exe。其中Clock.exe用于从串口取GPS母钟时间对本地计算机进行校时；
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NetTime-2b1a.exe用于通过网线从某一台计算机（与GSP母钟相连）取时间，对本机进行校时，即网络校时。
2）硬件连接：将随机带的通讯线（GPS-PC），一头为DB9芯，一头为Q9；将DB9芯与计算机串口相连接，Q9与GPS母钟232-1相连接。
3）软件安装使用说明

1、软件安装：
· 打开安装光盘，将new1.3文件夹拷贝到硬盘。

· 打开硬盘下new1.3文件夹，将名称为LocalParam.ini文件的属性进行修改，将“只读”属性去掉。

· 双击Clock.exe，进入软件运行界面。

· 如果需要对串口进行设置，则单击“系统设置”对“校时串口”进行设置。

· 此时计算机时间，软件时间与设备时间应该同步。

· 如果系统只两台计算机需要与GPS时钟时间一致，则
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有两条实现途径

a.  两台计算机分别与GPS母钟相连，各自运行  Clock.exe，单独取时间。这种连接方式优点在于两套系统相互独立。

b. 使用网络校时软件。这种连接方式实现的前提是：保证局域网内机子能互相访问，而且作为时间服务器的机子必须工作正常。

下面介绍网络校时软件的安装和设置：

· 该软件安装在每一台需要和时间服务器时间一致的计算机上，包括作为时间服务器的计算机本身。

· 双击NetTime-2b1a.exe，进入安装界面。按提示一步步进行安装。

· 运行该程序，会在任务栏左下角出现运行图标，如下图：

· 软件设置：鼠标右键单击该程序运行图标，选择properties(属性)项，出现设置界面，如下图：
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· 点击Settings进行设置，设置完毕后点击OK,保存并推出设置。点击Settings进入 Net Time Options界面，如下图说示：

·                        [image: image9.png]~=lolx|

v (P o hostname}

Time Server Brctocol | S| Eind Server
e

e

O
WanlfAdiGreaterseconds} [T [ Never Wan

[ llow other computers ta sync to this computer

ok Cancel





其中在Time Server(IP or hostname)输入作为时间服务器的计算机的ip，其他选项按照图示设置。
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4．选型指南

	型号
	说明

	InnoClock-MG1
	1U,面板显示年月日农历星期时分秒，延时调整，时区调整，RS485，双RS232时码输出。

	InnoClock-MG2
	在MG1基础上支持EBU LTC时码

	InnoClock-MG3
	在MG1基础上支持TC89/90时码

	InnoClock-MG4
	在MG1基础上同时支持EBU LTC时码和TC89/90时码

	InnoClock-MG5
	在MG1基础上支持TV逆程时码

	InnoClock-MG6
	在MG1基础上支持IRIG时码


附录

1）时码输出接口采用RS232标准，通过BNC连接器输出。
    BNC连接器由一根中心针、一个外套和卡座组成。如图1所示的左图为组合在一起的BNC图示，而右图为各部 分拆分后的图示，它包括BNC连接器基座、外套和探针三部分。
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[image: image12.jpg]



                                      图1   

通过导线将BNC连接器与时码接收设备的串口连结，(一般为DB9，图2)，探针连接信号线，连接DB9的2脚，外套连接地线，连接DB9的5脚。
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图2

2） 时码电视信号输出采用75Ω BNC连接器，如图3。
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                     图3

3）双机热备份功能接口采用DB9连接器，如图4。
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                                  图4

     两台设备的连接方式如图5
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设备1                              设备2

                                      图5
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4）远程操作维护接口采用DB9连接器，图6。
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图6

设备和计算机的串口连接方式如图7
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